PIANTA FONDAZIONI TORRE - scala 1:50

PERIZIA: SEZIONE FONDAZIONI F.2-F.2 - scala 1:20 PERIZIA: CARPENTERIA FONDAZIONI TORRE - scala 1:50

LEGENDA

AREA RITROVAMENTI
ARCHEOLOGICI

OPERE COME DA
PROGETTO IN APPALTO

OPERE DI PERIZIA

TUTTE LE QUOTE, ANDRANNO
CONTROLLATE SUI DISEGNI
ARCHITETTONICI, VERIFICATE SUL

POSTO E CONCORDATE CON LA D.L.
- ove non indicato, la sovrapposizione
minima delle armature longitudinali & di 500,
quella delle reti elettrosaldate di 2 maglie;

- ove non indicato, nei nodi ed incroci
strutturali tutte le armature longitudinali
dovranno essere piegate a 90° per 200 (con
minimo di 15 cm) o riprese con forchette con
sovrapposizione minma di 500;

- prima_dellesecuzione dei getti in c.a.
verificare con le tavole impiantistiche la
posizione dei fori o lesene per il passaggio
delle tubazioni o impianti e prevedere, ove
necessario, linghisaggio nei getti di tubazioni
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TIPO DI CONTROLLO NOT: LP = LIQUIDI PENETRANT

CHNFRNO = x45°

RAGGO NON QUOTATO. R= M.

PRESCRIZIONI SUI' MATERIALI

CALCESTRUZZO FONDAZIONI-SOLAIO MISTO—CORDOLE:
~closse di resstenzo 5/%
etz 4

sse di esposizone (ENV 206) xc2
oot Fotind 25 R

CAL ALLEGGERITO PER SOLETTE SOLAL IN LEGNo:
~classe di r C30/33

aen 6 capastaone (B 206) &
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO:
~aderenza migiorata controlato in stabilmento tipo B450C

COPRIFERRI:

v
RIPRESE E savmwoswzmm

are se non dversamente specificato
o e 2 magie o 50 diamet

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

~ clusse di resistenza accicio tipo 5275 &R
- tensione carateristioa di snervamento 275/mm
- tensione carateristica di rottura 430N/mm

Classe 6S

BULLONI : Classe 8.8 / DAD
coppie i serraggio N12 T= 90 Ner; W14 T=144him;
coppe i serraggo W16 T= 225 N N20 T=435Nm:
coppie di serraggio N22 10Nm;
SALDATURE : fwd = 262 MPa

CLASSE DI c2

LEGNO:
—legno massello di classe UNI EN338: €24
MURATURA
~blacehi i laterizio semipieni (§<45%)
(Resistenza caratterstica o compressione k>50 N/mm2)
(Resistenza caratteristica o taglio hio0.3 N/mm2)
—malta o prestazane qorantta NS

N.B. QUOTE E MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE
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-RINTERRO MANUALE DELL'AREA CON
‘SABBIA PER LO SCAVO ARCHEOLOGICO
“F.P.0. GEOTESSILE PER PROTEZIONE
REPERTI

ELEMENTI IN PVC PER FORMAZIONE VUOTO
SANITARIO CM 35 IN SOSTITUZIONE DI QUELLI
DIALTEZZA 20

RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO BRUNNER IN
AQUILEIA
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