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Sovrapposizione

armature

MATERIALI E PRESCRIZIONI

Calcestruzzo

elevazioni

ACCIAIO DA CARPENTERIA

Classe

acciaio

I bulloni avranno una rosetta sotto la testa della vite ed una

sotto il dado.

I bulloni disposti verticalmente, se possibile, avranno la testa

della vite verso l'alto ed il dado verso il basso.

 Sarà a cura del costruttore verificare che detti elaborati costituiscano ultima revisione.

 VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE.

   Avvertire la D.L. almeno con 48 ore di anticipo prima dei getti

Calcestruzzo C25/30

fondazioni

CEMENTO ARMATO

I ferri sono rappresentati a meno degli smussi di piegatura

con il mandrino.

Le misure riportate sono pertanto quelle della spezzata a

spigoli vivi.

Raggio min.

di piegatura

MURATURA PORTANTELEGNO STRUTTURALE

Tipologia:

Acciaio B450C

(aderenza migl.)

Copriferro ≥3cm

strutture interrate

Specie

Classe resistenza

Diam. max inerti

Classe

bulloni (zincati)

Copriferro

strutture in elevaz.

Classe di XC2

consistenza cls

Protezione

anticorrosione

Tipologia blocchi

Resistenza caratt.

a compressione (fk)

Resistenza caratt.

a taglio (fvk0)

Classe di

esecuzione

Ф<1/4 dimens. min. della struttura

Ф< (spaz. armature) - 5 mm

Ф< 1,3 x copriferro

Ф<12          D=4´Ф

12≤Ф<16     D=5´Ф

16≥Ф<25     D=8´Ф

≥ 50xФ

ove non specificato

S275 JR

EXC2

Zincato e verniciato

Note:

ANCORANTI STRUTTURALI

Classe di prestazione:

Classe min.

di Resistenza

al Fuoco

Fondazione Aquileia
via Patriarca Popone n.7
Aquileia 33051 - UD

&

via imbriani 5 - trieste

tel. +39 040 7606092

info@mads.pro

www.mads.pro

Realizzazione di portali per l'installazione di un sistema
contapersone ottico da realizzarsi ad Aquileia (UD)
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