
n. 195 pezzi

0.048

1
.
1

2

FORO DI FISSAGGIO Ø14 mm

3

2

1 ELEMENTO "VORTEK BANDIERA", O SIMILARE,

MONTANTE PARAPETTO - TUBO Ø48,3 x 3,2 mm

4

5

6

LEGENDA

7

6

5

1

3

2 4

BULLONI DI FISSAGGIO M12 - cl. 8.8

DA INSERIRE NEL TERRENO

IN ACCIAIO ZINCATO E DIPINTO

CHIUSURA IN LAMA DI ACCIAIO ZINCATO E DIPINTO - sp. 5 mm

ELEMENTO FISSAGGIO DELLA FUNE IN ACCIAIO ZINCATO

CORDA IN CANAPA - Ø 10 mm

DA ANCORARE ALL'ELEMENTO DI FISSAGGIO

TRAMITE APPOSITI MORSETTI

E DIPINTO SALDATO AL MONTANTE PARAPETTO

7

1.50

0
.
5

2
0

.
5

0

0
.
1

0

CORDA IN CANAPA Ø 10 mm

CORDA IN CANAPA Ø 10 mm

0
.
3

0

PERCORSO PERIMETRALE IN GHIAINO

COSTIPATO ENTRO GRIGLIATO IN PVC

TIPO "RUNFLOOR" O SIMILARE

RIMOVIBILE IN METALLICO

0
.
1
5

LAMA IN ACCIAIO ZINCATO, DI

CONTENIMENTO, FISSATA AL TERRENO

MANTO ERBOSO

GEOTESSUTO

FONDAZIONE IN MACINATO

MEDIO COSTIPATO

1.50

NUOVO PARAPETTO

n. 195 pezzi

0.048

1
.
1

2

FORO DI FISSAGGIO Ø14 mm

3

2

1 ELEMENTO "VORTEK BANDIERA", O SIMILARE,

MONTANTE PARAPETTO - TUBO Ø48,3 x 3,2 mm

4

5

6

LEGENDA

7

6

5

1

3

2 4

BULLONI DI FISSAGGIO M12 - cl. 8.8

DA INSERIRE NEL TERRENO

IN ACCIAIO ZINCATO E DIPINTO

CHIUSURA IN LAMA DI ACCIAIO ZINCATO E DIPINTO - sp. 5 mm

ELEMENTO FISSAGGIO DELLA FUNE IN ACCIAIO ZINCATO

CORDA IN CANAPA - Ø 10 mm

DA ANCORARE ALL'ELEMENTO DI FISSAGGIO

TRAMITE APPOSITI MORSETTI

E DIPINTO SALDATO AL MONTANTE PARAPETTO

7

1.50

0
.
5

2
0

.
5

0

0
.
1

0

CORDA IN CANAPA Ø 10 mm

CORDA IN CANAPA Ø 10 mm

0
.
3

0

PERCORSO PERIMETRALE IN GHIAINO

COSTIPATO ENTRO GRIGLIATO IN PVC

TIPO "RUNFLOOR" O SIMILARE

RIMOVIBILE IN METALLICO

0
.
1
5

LAMA IN ACCIAIO ZINCATO, DI

CONTENIMENTO, FISSATA AL TERRENO

MANTO ERBOSO

GEOTESSUTO

FONDAZIONE IN MACINATO

MEDIO COSTIPATO

1.50

NUOVO PARAPETTO

               Scala 1:20

La Committenza Il Progettista

il presente elaborato è proprietà dello studio, senza la prescritta autorizzazione ne vieta la riproduzione o cessione a terzi

ARKSTUDIO
S T U D I O   DI   A R C H I T E T T U R A

 Architetto RODOLFO LEPRE   Architetto VALENTINA LEPRE  +  PARTNERS
AQUILEIA (UD), via Salvemini 8, tel. e fax 0431 919091, www.alp-arkstudio.it, email: archstudiolepre@virgilio.it

regione friuli venezia giulia
comune di aquileia provincia di udine

Data: Dicembre 2021

OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA

DENOMINATA "BENEFICIO RIZZI"

progetto di fattibilita' tecnica ed economica

Collaborazione

Località:
Committente:

  aquileia (ud), via Roma, pp.cc. 571, 570/1, fm. 16
fondazione aquileia, aquileia (ud)

TAV.6 - STATO DI PROGETTO:
 PARAPETTO RIMOVIBILE

PARTICOLARI PARAPETTO RIMOVIBILE CON SISTEMA DI ANCORAGGIO A TERRA "VORTEK" mod. "BANDIERA"
scala 1:20

PARTICOLARE PERCORSO DI VISITA
CON PARAPETTO RIMOVIBILE,  scala 1:20

               Scala 1:20

La Committenza Il Progettista

il presente elaborato è proprietà dello studio, senza la prescritta autorizzazione ne vieta la riproduzione o cessione a terzi

ARKSTUDIO
S T U D I O   DI   A R C H I T E T T U R A

 Architetto RODOLFO LEPRE   Architetto VALENTINA LEPRE  +  PARTNERS
AQUILEIA (UD), via Salvemini 8, tel. e fax 0431 919091, www.alp-arkstudio.it, email: archstudiolepre@virgilio.it

regione friuli venezia giulia
comune di aquileia provincia di udine

Data: Dicembre 2021

OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA

DENOMINATA "BENEFICIO RIZZI"

progetto di fattibilita' tecnica ed economica

Collaborazione

Località:
Committente:

  aquileia (ud), via Roma, pp.cc. 571, 570/1, fm. 16
fondazione aquileia, aquileia (ud)

TAV.6 - STATO DI PROGETTO:
 PARAPETTO RIMOVIBILE

PARTICOLARI PARAPETTO RIMOVIBILE CON SISTEMA DI ANCORAGGIO A TERRA "VORTEK" mod. "BANDIERA"
scala 1:20

PROSPETTO PERCORSO DI VISITA CON PARAPETTO RIMOVIBILE,  scala 1:20

PARTICOLARE PERCORSO DI VISITA
CON PARAPETTO RIMOVIBILE,  scala 1:20

PROSPETTO PERCORSO DI VISITA CON PARAPETTO RIMOVIBILE,  scala 1:20


	Fogli e viste
	PROG percorso


