parapetto metallico
montanti 2 piatti 10x70/int.<130cm
pannello chiusura da definire con D.L.

resina iniezione profondita posa 120mm

PARTICOLARE PARAPETTO SCALA 1:10

parapetto metallico
montanti 2 piatti 10x70/int.<130cm
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PARTICOLARE FISSAGGIO TRAVI SOTTOTETTO
FABBRICATO ESISTENTE SCALA 1:10

# piatto 6mm saldato all'anima |

UNIONE LEGNO-PROFILATO CON 2 SPINOTTI @8
INSERIRE FALSO BULLONE IN LEGNO

N.B.: PRIMA DEL FISSAGGIO DEFINITIVO DEI PROFILATI METALLICI PORTANTI,
LE TRAVI SECONDARIE LIGNEE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE
ALLINEATE E POSIZIONATE ALL'INTERNO DEL PIATTO DI SUPPORTO
COLLOCATO NELL'ANIMA METALLICA

PARTICOLARE MURI TAMPONAMENTO
PIANO PRIMO ZONA AMPLIAMENTO

28 CONTINUI/50 (2 CORSI DI BLOCCHI)
eseguire con sega per mattoni rettificati hmin 2cm, scanalatura per sede barra
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ESEGUIRE FORO L>12cm
INIETTARE RESINA BICOMPONENTE

piastra190x200x15

PARTICOLARE FISSAGGIO TRAVI LINDA
FABRICATO ESISTENTE SCALA 1:10

posizionare doppio dado e rondella T

4 barre filettate @12 ‘
annegate nel cordolo
Lung.>40cm ‘

2+2 vite tutto filetto 9x160

PROFILATO T 100x11 ‘

o ‘

el |

2 viti 8x300 ‘

242 vite tutto filetto 9><1\GO

2 viti 8x300

piastra #1 5mm

fissaggio con 4M12

Tk

banchina 20x28 legno lamellare; eseguire fresatura zona profilato T

PARTICOLARE FISSAGGIO TRAVI COLMO
FABRICATO ESISTENTE SCALA 1:10

1 coppia di viti tutto filetto 9x200

massiccio 14x18/80

18

20

20

esequire taglio a coda di rondine

Acciaio B450C fy,nom=450N/mmq

Legno lamellare GL24c
Legno massiccio C24

MATERIALI |profilati d’acciaio classe S355 f,=355N/mmgq
classe bulloni/spinotti 8.8
saldature di testa a completo ripristino

saldature in accordo ad en 1090
CLASSE ESECUZIONE EXC2

PER LE QUOTE DELLA PIANTA RIFERIRSI AL DISEGNO ARCHITETTONICO

CUP: G38C24001480005
CIG: B/E64DCB41

FONDAZIONE AQUILEIA

PROGETTO ESECUTIVO
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO

DELLIMMOBILE "EX CASERMA CARABINIERI”

s el

TAV. 8
INTEGRAZIONE
PARTICOLARI COSTRUTTIVI £ DECORATIVI
SCALA 1:10

PROGETTISTA: ING. MICHELE ZOFF

Via A. Diaz, n.13 34170 Gorizia (GO)
tel. 0481 282639  cell. 3470354788
Email ing.michelezoff@gmail.com
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