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scala 1:20
PARTICOLARE COSTRUTTIVO SERRAMENTO CON AREAZIONE NATURALE

TELAIO SERRAMENTO FISSO ESISTENTE

MAGLIA ANTINSETTO IN METALLO, MANTENUTA
IN POSIZIONE DA PROFILI AVVITATI AL TELAIO
DEL SERRAMENTO ESISTENTE

SISTEMA DI AREAZIONE NATURALE
A LAMELLE, IN LEGA DI ALLUMINIO
RESISTENTE ALLA CORROSIONE

1

2

3

LEGENDA:

NUOVO TELAIO SERRAMENTO FISSO4

SERRAMENTI FISSI IN FERRO CON LASTRE DI PLEXIGLASS

LEGENDA:

1 SERRAMENTO APRIBILE IN FERRO  E LASTRE DI PLEXIGLASS
2

4

FORO MURATURA § 15 CM  GRIGLIA ESTERNA 20X20 CM,
IN ALLUMINIO VERNICIATO CORTEN

SERRAMENTI FISSI CON GRIGLIA DI VENTILAZIONE E MAGLIA ANTINSETTO
5

6
SERRAMENTO APRIBILE CON RETE METALLICA ANTIPASSERO

7

RIEMPIMENTO CON TESSUTO PLASTICO FORATO
3

PANNELLI DI TAMPONAMENTO CON RETE METALLICA ANTIPASSERO
8

VERNICIATURA IMPREGNANTE PARTE ESTERNA STRUTTURA LIGNEA
9

PITTURAZIONE CON TEMPERA PER ESTERNI, COLORE GRIGIO CHIARO

1 2

2.80

scala 1:50
PARTICOLARE COSTRUTTIVO INGRESSO EDIFICIO

SERRAMENTO APRIBILE ESISTENTE
NUOVO SERRAMENTO
CON RETE ANTIPASSERO

1
2

LEGENDA:

              Scala 1:20,1:50,1:100
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ARCHEOLOGICA DENOMINATA "FONDO CAL"

 STATO DI FATTO

TAV.13 - EDIFICIO "BUON PASTORE":
                        OPERE DI RISANAMENTO

primo stralcio funzionale attuativo

progetto esecutivo

PROSPETTO FRONTE PROSPETTO LATERALE PROSPETTO LATERALEPROSPETTO RETRO
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